
EsthétiqueEconomiqueEcologique Stable

De plus en plus de producteurs de chassis et portes se dirigent vers les bois  

lamellés-collés pour des raisons d’optimalisation et de rendement.

Afin de répondre efficacement à cette demande toujours croissante et de pouvoir 

vous servir dans le plus bref délai, van Hoorebeke dispose d’une large gamme de bois 

lamellés et aboutés.

Nous stockons en diverses dimensions aussi bien des lamellés-collés en bois résineux 

qu’en bois tropicaux.

Lamellés-collés pour chassis et portes 

une alternative
écologique et 
économique  
pour le  
menuisier
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Avantages
• Finition de haute qualité grâce à l’élimination 

de nœuds, fissures, poches de résine et autres 

défauts.

• Stabilité accrue entraînant un risque de 

déformation minimalisé.

• Meilleur aspect visuel, particulièrement  

pour les bois résineux.

• Grandes portées possibles

• Avantage écologique et économique grâce 

à une utilisation plus efficace de la matière 

première.

• Moins de perte (déchets) lors de la mise en 

œuvre.

• Isolation thermique excellente

• Usinage facile

• Esthétique

Sections principales

Longueur

Essences

Humidité

Collage

Certification

KKK 

(3 plis aboutés)

- 63 x 86 / 125

- 72 x 86 / 125

- 82 x 86

Autres sections sur demande

5,90 m et 6 m

DKD  

(massif 2 plis extérieurs, 

pli médian abouté)

- 63 x 86 / 95 / 125

- 72 x 76 / 86 / 125 / 145

- 82 x 86 / 125

Autres sections sur demande

0,70 m à 3 m 

mélèze de Sibérie, méranti, sapelli, pin

KD (kiln dried): 10% +/- 2%

Colle hydrofuge du type D4 selon DIN EN 204:
collages résistants aux intempéries pour le bois et ses dérivés

FSC ou PEFC


